Wazne

Przeczytaj instrukcje przed uzyciem stojaka. Zatrzymaj ja do ponownego uzycia w razie potrzeby.
Dane techniczne

Maksymalne obcigzenie: 30kg

Dla rowerdéw o $rednicy ramy od 25mm do 45mm

Uzytkowanie

Stojak przeznaczony do uzytku prywatnego

Ryzyko obrazen!

Przeczytaj uwaznie instrukcje przed instalacjg oraz uzytkowaniem. Stosuj sie do zalecen
instrukcji.

UWAGA! Nie nalezy przekracza¢ maksymalnego obcigzenia (30kg)! Grozi to obrazeniami oraz
uszkodzeniem stojaka/roweru.

Upewnij sie ze wszystkie czesci sg dokrecone przed uzyciem stojaka. Luzne sruby powinny by¢
dokrecone, a uszkodzone czesci wymienione aby uniknac ryzyka obrazen badz uszkodzenia
stojaka/roweru.

Upewnij sie ze $ruby utrzymujgce drgzek montazowy sg zawsze dokrecone.

UWAGA! Stojak powinien by¢ uzywany tylko na stabilnym podtozu aby unikna¢ ryzyka
wywrocenia.

UWAGA! Nie powinno sie prébowac jazdy rowerem podczas gdy jest on zamontowany na stojaku!

UNIKANIE USZKODZEN! Aby uniknaé ryzyka uszkodzenia roweru nie $ciskaé kanatu przewodéw/
przewoddw za pomocg zacisku zabezpieczajgcego.

Uzywajac stojaka do lekkich rowerow z wtékien weglowych badz cienkiego aluminium, nalezy by¢
ostroznym aby nie $cisng¢ za mocno ramy zaciskiem.

UWAGA!
UZYWANIE STOJAKA W SPOSOB NIEZGODNY Z INSTRUKCJA GROZI RYZYKIEM OBRAZEN

Przechowywanie, konserwacja

Stojak nalezy czysci¢ ciepta woda, badz Srodkami czyszczacymi o naturalnym odczynie pH.
Po umyciu stojak powinien by¢ doktadnie wysuszony suchg szmatka!

Unika¢ stosowania silnych detergentow (np. rozpuszczalnikéow)!

Przechowywac stojak w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Spis czesci

1x Klucz imbusowy
1x Drazek gtowny
1x Drazek teleskopowy
1x Drgzek mocujacy
1x Pétka na narzedzia
= &‘ i) 1x Stabilizator przedniego kota
E_| =R 1x Instrukcja obstugi

® ’Q 1. Aby rozstawi¢ nogi
stojaka nalezy do
konca opuscic
przegubowy
mechanizm
szybkiego
zwalniania(1)




znajdujacy sie na metalowym drazku gtéwnym (A), a
nastepnie go dokrecié.

Nogi nie muszg by¢ rozstawione catkowicie, wptynie to
jednak ujemnie na stabilno$¢ stojaka, oraz zmniejszy
maksymalny rozstaw drgzka mocujgcego na ktérym
zawieszony bedzie rower.

2. Roztozy¢ uchwyty na nogach (2) do pozycji poziomej,
upewniajac sie iz stojak znajduje sie na pfaskim, stabilnym
podtozu

3. Przed montazem drazka mocujgcego dla roweru (C)
nalezy umiesci¢ teleskopowy drazek (B) w drazku
gtownym (A),

4, Zamocuj po6tke na narzedzia na drazku gtéwnym i ustaw
na zgdanej wysokosci
Dodatkowe wsparcie stojaka:

Nogi stojaka mogg by¢ przymocowane do podtoza w celu
zapewnienia wiekszej stabilnosci.

Cze$¢ (E) stuzy do przymocowania przedniego kota do
ramy stojaka w celu zapewnienia wiekszej stabilnosci.

Montowanie roweru

Uwagal

Nie nalezy zwieksza¢ maksymalnej wysokosci elementu (B). Maksymalna wysokos$¢ do jakiej
mozna rozstawic stojak jest oznaczona na elemencie.

Nie nalezy zwieksza¢ maksymalnego rozstawu drazka mocujgcego rower, poza obszar
oznaczony na rys 1.

Wybierz dogodne miejsce na ramie roweru, w ktérym rower bedzie przymocowany do drazka
mocujgcego, w taki sposdb aby catos¢ byta zbalansowana w najbardziej optymalny sposdb. (Rys.
2,3)

Rys. 2

Rys. 3 Rys. 4

Ustaw kat nachylenia zacisku PRZED zatozeniem roweru na przyrzad, oraz upewnij sie ze
wszystkie Sruby mocujgce oraz mechanizmy szybkiego zwalniania sg dokrecone/ zacisniete.
Zmiany wysokosci badZ rozstawu drgzka mocujgcego po zamocowaniu roweru powinny sie
odbywaé w wykonaniu dwéch oséb.

Aby ustabilizowa¢ przednie koto, mozna przymocowad stabilizator (E) od drgzka teleskopowego
do kierownicy (Rys. 4)

Pétka na narzedzia, ma wbudowany magnes pozwalajacy utrzymac niewielkie czesci oraz
narzedzia.




